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PLASTRON 05 K

ABMESSUNGEN NENNWEITE 30 - 40

ABMESSUNGEN NENNWEITE 50 - 70

Nennweite (mm) Gewicht (kg) Tastempfindlichkeit * (mm)

   Fe NFe SS

30 13 0,3 0,5 0,6

40 13 0,4 0,6 0,8

Nennweite (mm) Gewicht (kg) Tastempfindlichkeit * (mm)

   Fe NFe SS

50 19 0,5 0,8 1,0

60 19 0,6 1,0 1,2

70 19 0,7 1,0 1,5
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PLASTRON 05 K

ABMESSUNGEN NENNWEITE 100 - 120

* Die Tastempfindlichkeit ist abhängig von der Durchlassnennweite des Metallseparators. Je kleiner die Nennweite, desto höher die Empfindlichkeit. Die 
in der Tabelle angegebenen Werte wurden im Zentrum der Durchlassöffnung unter simulierten Produktionsbedingungen gemessen und gelten für die 
meisten trockenen Pulver und Granulate. Wenn Sie unserer Applikationsabteilung geeignete Produktmuster zur Verfügung stellen, teilen wir Ihnen gerne 
projektbezogen die maximal möglichen Tastempfindlichkeitswerte im Produkt mit.Nennweite (mm) Gewicht (kg) Tastempfindlichkeit * (mm)

   Fe NFe SS

50 19 0,5 0,8 1,0

60 19 0,6 1,0 1,2

70 19 0,7 1,0 1,5

Nennweite (mm) Gewicht (kg) Tastempfindlichkeit * (mm)

   Fe NFe SS

100 35 1,0 1,5 2,0

120 35 1,2 1,75 2,5
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PLASTRON 05 K

TECHNISCHE DATEN

Schutzart:

Betriebsspannung:

Gerätesicherung:

Leistungsaufnahme:

Druckluftanschluss:

Druckluftverbrauch:

Betriebsdruck:

Maximal zulässige     

Traglast (senkrecht):

IP 65

100 bis 240 V AC / 50 / 60 Hz

1,25 A (träge), 5x20 mm nach DIN

max. 50 W

6–10 bar (bis 40 °C)

PLASTRON K 30–70 = 6 l pro Ausscheidung

PLASTRON K 100/120 = 9 l pro Ausscheidung

6 bar

500 kg

EINSATZBEREICH

Einsatzbereich der Anlage ist die Beschickung von Spritzgussmaschinen und Extrudern bei langsam fließendem Material in 
der Kunststoffverarbeitung. Sie schützt die Verarbeitungsmaschine vor Schäden durch Metallteile und gewährleistet für
Ihren Bereich einen optimalen Produktionsprozess. Der Plastron 05 K wird direkt am Maschineneinzug zwischen dem Ein-
lauf der Plastifiziereinheit und den vorgelagerten Peripheriegeräten eingebaut.

Umgebungstemperatur:

Lagertemperatur:

Relative Luftfeuchtigkeit:

Förderart:

Fördergeschwindigkeit:

Fallhöhe:

Zu untersuchendes Material:

Körnung:

Materialtemperatur:

+5 °C bis +50 °C

-10 °C bis +60 °C

0 bis 100 % (ohne Kondenswasser)

Langsam bewegte Materialsäule oder kurzer Freifall

0,005–2,0 m/s

150 mm über Geräteoberkante

Thermoplaste, thermoplastische Elastomere und gebräuchliche Zusatzstoffe

0–6 mm (Granulat/Pulver) 1–10 mm (Flakes)

max. 120 °C

STANDARDLIEFERUMFANG

Betriebsanleitung

EU - Konformitätserklärung

1,8 m Netzanschlusskabel

Montagerahmen

Detektorspule

Ausscheidemechanik

Druckluft-Wartungseinheit

2,5 m Druckluftanschluss

Auswerteelektronik AMD 05

2 m Verbindungskabel zwischen

Elektronikgehäuse und Gerät

LIEFERBARES ZUBEHÖR / OPTIONEN

Geräteausführung für abrasive Granulate

Optische und akustische Signalgeräte

Sonderlänge Verbindungskabel zwischen Gerät und Elektronikgehäuse von bis zu 50 m

Netzanschlusskabel mit anderen Normsteckern

Automatische Überwachung der Druckluft und der Ausscheidemechanik

Adapterplatten zur Montage

Produktentleerung auf Knopfdruck


